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La auscultacién de la Presa de Arbén se reforzé mediante la colocacion de 4 piezometros de cuerda vibrante en los estribos del
nucleo de arcilla.

Los piezémetros se alojaron en el fondo de 4 sondeos realizados desde coronacion. Se perforé en seco y con extracciéon
continua de testigo.

La secuencia de colocacion fue la siguiente: cada piezémetro, una vez colocado en el fondo de su sondeo, se roded de una
capa de arena cribada a modo de filtro. A continuacién se colocé un tapén de bentonita y se procedié al relleno del resto del
sondeo con una mezcla de cemento-bentonita.

Para evitar que el cableado interfiriese con el trafico rodado en coronacién, se practicaron rozas en el firme y se equipé cada
sondeo con unaarqueta en cabeza.

Las lecturas se centralizaron en una caja de terminales instalada en el cuarto de control en coronacion de presa.

CARACTERISTICAS GENERALES

PERFORACION AROTACION CON EXTRACCION DE TESTIGO (@ 86) 72,5 MI.
PIEZOMETROS INSTALADOS DE CUERDA VIBRANTE 4Uds.
CABLE DE 4 CONDUCTORES 323 MI.
PUNTO DE CENTRALIZACION DE LECTURAS 1Ud.
LECTOR DIGITAL PORTATIL DE CUERDA VIBRANTE 1 Ud.
ROZA EN CORONACION PARA CONDUCCION DE CABLES 23 MI.

Piezémetros de cuerda vibrante
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